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niepowtarzalny wyglad,
ktéry zawsze bedzie
inspiracja dla konkurencji

modulacja plomienia Fuzzy logic 2 generacji
oszczedza do 20% paliwa.
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strukturalnym jasnozielonym lakierem proszkowym regulacja plomieniem i temperaturg Fuzzy Logic
Zgeneragji’.

4, Duzego zhiornika paliwa wykonanego z blachy
ocynkowanej, aby dodatkowo zabezpieczyc
zbiornik przed korozjg podczas pracy w trudnych
warunkach.

o bardzo malych kotlowniach,

W polaczeniu ze srebraymi elementami
ocynkowanymi, takimi jak zbiornik, nadaje urzadzeniu
lekkesci i charakteru,

Urzadrenie sklada ste F orterech |m|.|r Fonych

e sobg elamentow

1. Korpusu kotla - wykonanege technologig 3T
(tirme, turbulator, temperature)

2, Sprawdzonego rozwiazania - Palnika Platinum Bio,
kiery automatycznie spala pelet | owies. I meteda Pellers Fuzzy Lagic 2 generac]] aoszesgdze do 20% paliva

Konstruktorzy firmy Kostrzewa stworzyli
to urzgdzenie z myslg o wykorzystaniu drewna
| granulowana] biomasy.

& Srerawnik Platinum Bio Slim
jest nowoczesnym ukladem mikroprocesorowym,
ktdry steruje nie tylko kotlem, lecz takie systemem
centralnego ogrzewania oraz cieplej wody
uzytkowe), Moc dmuchawy regulowana jest
plynnie metody Fuzzy Logic 2 generaci.

@ komara zatadowcza
duia komora zaladowcza wydluiajaca czas
spalania jednego zaladunku paliwa

t!_" komora ceramiczna
podnosi temperature podczas procesu dopalania
do temperatury powyzej 900°C | przy udziale
powietrza wiornego dopala niespalone gazy
podwyzszajac sprawnosc urzgdzenia.

O Palnik Platinum Bio
SAMOCTYSICIACY, INNOWACY]NY OTAZ pierwszy
w Polsce palnik zasypowy z modulacjg
Pellets Fuzzy Logic 2 generacji.

a rhiornik

@ bardzo dobra izolacja ciepina urzadzenia
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Compact Bio

# dostawa do domu lub na teren budowy

& serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

« gwarancja 5 lat z mozliwoscia przedtuzenia na 2 lata

# siec autoryzowanych serwisantdw w catej Polsce

» siec dystrybucji urzadzen i czesci zamiennych w catej Polsce

pierwsza w Polsce
automatyczna modulacja
mocy palnika

oparta na technologii Fuzzy Logic

2 generacji’ - obnizajgca iloéé spalanego
paliwa o ck. 20% a takze zmnigjszenie
zuzycia energii elektrycznej

* Ekologia-EmisjaCD =0

* Wiclopaliwowodd - w trybie automatycznego
podawania paliwa spala pelet i owies - w trybie
reczneqo podawania paliwa drewno i zrebki

* Oszczednosc - modulacja plomienia Fuzzy Logic
2 generacji oszczedza do 20% paliwa, Caly system
sterowania kottownia jest oparty na migkkim
sterowaniu w zaleinoici od zapotrzebowania
na energie posaczegalnych pieter budynku lub
zapotrzebowania na gorgca wode uzytkowy.
Urzadzenie pracuje z wieksza lub mniejsza moca.

# Ekonomia - Palnik Platinum Bio
energoaszczedny silnik catego ukfadu

@ Innowacyjnoic - konstrukcja wymiennika wediug
definicji 3T. Daieki zastosowaniu prey
projektowaniu metady 3T (time, turbulator,
temperature) uzyskaliémy wymiennik o bardzo
matych wymiarach i wysokiej wydajnasci.

* Wielofunkeyjnode - potrafi sterowad kilkoma
obiegami grzewczymi, systemem solarnym araz
zbiornikiern buforowym - opcja

* Uniwersalnose - konstrukcja wymiennika

pozwala na montazu palnika, zbiornika,

drzwiczek 2 lewe] lub prawe] strony urzadzenia

(dla modeli: 16KW, 24kW) NOWODSE 2013

Bezpieczenstwo - czujnik podciinienia - opcja

& Wygoda — w pelni zautomatyzowany -
sam sie rozpala i sam sie gasi.

* Trwalodc - gwarancja 5 lat,

1. meroda Fuzzy Logic 2 gem [ zooszezedza do 20% pafhwa
Ecana mieszanka peler w propargii 50/50

o

Palnik Platinum Bio
energooszczedny silnik catego ukladu.
Zaawansowany mechanicznie i technicznie
element odpowiedzialny za wytwarzanie
energii cieplnej z pelet. Trwaly,
energooszczedny, niezawodny, cichy =
wykonany ze stall 2arcodporne] oraz
kwasoodporne] pozwala na ciggla

i niezawodng prace przez wiele [at .

Urzadzenie jest przeznaczone do spalania peletu

| owsa. Spalanie biomasy nie powoduje emisji
szkodliwych gazow do atmosfery, w preeciwienstwie
do spalania wegla, czy ropy naftowej. Poprzez wybor
odnawialnega paliwa kazdy moze mied swaoj udziat
w walce ze zrmianami klimatycznymi, Jest wykonany
z materialdw wysokiej jakodcl | dodatkowo abjaty

3 letnig gwarancja, co obniza koszty eksploatacyjne

i zwigksza zaufanie do nowej technologii.

Metoda regulac)i Fuzzy Logic 2 generacji obniza
llosc spalanega paliwa o 209 a takze zmniejsza
murycie podzes poltdw w stosunku do palnikéw
konkurency jnych.

Gidwna zaleta palnika jest jego prosta obstuga
polegajaca na zasypywaniu gidwnego zbiornika
paliwem orag weidnieciu przycisku START. W ciagu
kilku minut urzadzenie automatycznie rozpali sie

| dazy do utrzymywania statej temperatury

w pomieszczeniach i cieplej wody uiytkowej,
Zbiornik paliwa jest wykonany z blachy ocynkowane]
- pokrycie blachy ocynkiem ogranicza powstawanie
karazji zbiarnika paliwa,

Jeteli cheesz palié drewnem - w kotle c.o.
zwentylatorem wystarczy ustawic w menu opcje
drewno - palnik automatycznie zostanie wylaczony,
a wentylator uruchamiony.

automatyka
Platinum Bio Slim
Fuzzy Logic 2 generacji

Super komfort - sterowanie catym systemem.
Automatyka zostata zaprojektowana w taki
sposob, aby sterowac wiekszoscia urzadzen
wTwojej kottowni.

Plynnie i inteligentnie dostosowuje
dawke paliwa oraz powietrza. Stworzona
zostala do pracy z kotlami spalajgcymi
pellet, owies oraz drewno.

* automatyczny start palnika

kontrola plomienia za pemeca fotokomaorki

# niska bezwladnosd cieplna podczas -~
startu | zatrzymania.

* niski pobér energii elekirycznej

o mozliwosd sterowania do 16 obwoddw :
grzewczych (grzejniki | ogrzewanie podiogowe b
lub ciepta woda uzytkowa) - opcia O o3

# kontrola temperatury pracy palnika — zapewnia
bhezpieczenstwo na najwyzszym poziomie

* 3 fazy rozpalania paliwa eliminujg wybuchy gazdw
podczas razpalania

* funkcja AUTOSTART po zaniku napiecia
- zapamigtywanie ostatnich ustawien

# rozdlzial powietrza na pierwotne i wtarne - obniza
emisje CO, do poziomu emis)i z palnikaw
gazowych i clejowych

] [ln‘l‘l‘&l;_lﬂ autoczysiczenia, automatycznie usuwa
osad z rusztu palnika - funkcja nie wystepuje
w palnikach zsypowych

#® owies - konstrukgja palnika umoglivia
spalanie zhaz (owsa) - opcja *

* nie musisz pamigtac o terminie kolejnego
przegladu serwisowego — na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat - opcja

® statystyki - funkcja umozliwia podgiad np. -
minimalne), maksymalnej a takze srednie] mocy
palnika - zuzycia minimalnego, maksymalnego
oraz dredniego paliwa,

* parametry temperatur s przedstawiane w postaci
cyfri wykresdw na duzym graficznym wyswietlaczu
i wiele inmych przydatnych funkgji - opcja
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FProducent zastrzega zmigny konstrukcyine kot palepszaigeych dealanie uragdzenio.

Sreregidowe dane techniczne urzgdzenia dostapne b prodicenta i dysirybutora C E
Dobor mocy urzgdzenia dokonany zostel dia 4 strefy kiimatyczie) Polski fmaks. temp. 24°C).

TYP B | €B16 CH 24
Dystrybutor

pawnerzrhnis budynku | m2| 50-200  85-250 100-300
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