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Mini Bio
najmniejszy kociot

na pelety w Polsce

Dzieki automatycznej modulacji Fuzzy Logic
2 generacji’ palnik spala o ok, 20% mniej paliwa.

@ Mikimalny wymiar - najmnigjszy kociol na pelety w Polsce

& MiMimalna obsluga kotta
* MiNimalne zuzycie paliwa
* Mitimalne zuzycie energii elektrycznej

« Milimalna lloéc zanieczyszczen emitowanych do atmosfery

* Mikimalna cena - dzieki wsparciu UE.
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Opis kotta

Jedyna praca, jaka naledy wykonad przy kotle Mini Bio,
jest zasypywanie gléwnego zbiornika o pojemnosci
230 | paliwem co 3-14 dni craz wybieranie popictu

z palnika i kotla c.o.

Kociol Mini Bio do spalania pelet oraz owsa’ jest
nowym spojrzeniem w Polsce | w Europie”

ma automatyczne spalanie paliw stalych - pelet

o srednicy od & do 8 mm, lub zastepczo owsa’, pray
zachowaniu niskich parametrow emisji, spelniajgoych
normy ochrony Srodowiska w Unil Europe|jskiej.

Jest optymalnym urzadzeniem przeznaczenym

do instalacji w budynkach mieszkalnych, w krdrych
katfownie zajmuja bardzo mato miejsca lub ich

w ogole nie ma. Powierzchnie ogrzewanych
budynkdw mieszkalnych moga wynosié

od 50-300 [m?] *. Gidwna zaleta kotla Mini Bio 53 jega
minimalne gabaryty oraz prosta cbsluga, polegajgca

www.kostrzewa.com.pl

P265
7/24 i
GH
serwis stal stal modut
fabryczny Kotlowa zaroodporna GSM

na zasypaniu ghdwnego rhiormika paliwern oraz
weisnieciu przycisku START. Komunikaty sg
wyswietlane na duzym wyiwietlaczu graficznym.
W cigau kilku minut urzadzenie autamatycznie
rozpali sie, dobierze parametry pracy | bedzie dazye
do utrzymywania stale] temperatury

w pamiesrezeniach | cieplej wody uiytkowe].
Urzadzenie wykonane jest z czterech czesci. Caly
kocicl ma ksztalt prostopadioscianu o wymiarach

* 10 kW - 600 x 600 x 1600 mm

® 20 kW -700x 700 x 1650 mm

Pierwsza czesc to okragly stalowy wymiennik
plomienicowy wysokie] sprawnodci. Dzieki
zastosowaniu przy projektowaniu metody 3T (time,
turbulator, temperature] wymiennik jest bardze
matych gabarytdw. Wykonany jest 2 wysakie] jakoici
stali kattowe] P265GH o grubosci 4-5 mm.

Druga czgsé to Palnik Platinum Bio ' ktory moie

www.cenypaliw.eu

5 klasa 5 lat
klasa sprawnost 5 lat +2 lata
urzadzenia kotla przediuzenia

gwarandgji

spalaé pelety, a w apcji takze owies’. Elementy
kanstrukcyjne palnika wykonane sa ze stall
zaroodporne] H25N2052, wytrzymujgcej temperature
da 1150°C. Dzieki zastosowaniu metody requlacji
Fuzzy Logic 2 generacji, a takze elementdw
energooszczednych podczas pracy palnik pobiera

o wiele mniej energil niz inne palniki dostepne

na polskim rynku,

Ti ia cegsd to ghiornik o pojemnosc 2301, ktory
jest umieszezony na wymienniku kotla, Zbiornik jest
standardowo wyposazony w zabezpieczenie wodne,
ktére chroni przed moiliwoscig cofnigcia plomienia.
Czwarta czedd to sterawnik pracy catego systemu
grzewczego budynku. Zaprojektowany zostal z mysla
o osobach, ktdre cenia sobie latwosic obstugi

1 czytelne menu, a zarazem wiysoki stopled
zaawansowania konstrukcyjnege | technologicznego.

pokrywa rhinrnika

rhiarnik paliwa

elastyczna rura podajgoa pabwe

dirwiczkl paleniskowse

Palntk Platinum Bio

urzgdzenie jest niemal bezobslugowe, sterowanie

pracg zostato maksymalnie uproszczone,
aby zapewnic jak najwyzszy komfort uzytkowania

o000 e

okragly stalowy wymiennik kotla

czopuch
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wyLzystha wyrmiennika

www.pelet.
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Mini Bio

pierwsza w Polsce
automatyczna modulacja
mocy palnika

oparta na technalogii Fuzzy Logic

2 generacji’ - obnia llosc spalanego
paliwa o ok. 20% a takze zmniejsza
zuzycie energii elektrycznej

# kontrola ptomienia za pomoca fotokomarki

= niska bezwladnoéd cieplna podezas
startu 1 zatrzymanma,

« niski pobor energii elektryczne]

« 3 fazy rozpalania paliwa eliminujg wybuchy gazéw
podczas rozpalania

* podziat powietrza na pierwotne | wtdrne -
obnizylo emisje CO, do peziemu emisji z palnikiw
gazowych i olejowych

@ owies’ - konstrukcja palnika umaoiliwia spalanie
owsa - opcja

Prace kotla i komfort jego obslugi maina porawnad
do pracy palnika olejowego,

budynku
Ml KON T - e Cana mISsTaNKa

Ce

dostawa do domu lub na teren budowy

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

gwarancja 5 lat z mozliwoscia przedtuzenia na 2 lata

siec autoryzowanych serwisantéw w catej Polsce

siec dystrybucji urzadzen i czesci zamiennych w catej Polsce

"“"IIIHI‘_“

Palnik Platinum Bio*
elementy palnika sa wykonane ze stali
zaroodpornej H25N2052, wytrzymujacej
temperature do 1150°C. Metoda regulacji
Pellets Fuzzy Logic 2 generac]i oraz
2-czesciowe menu pozwalaja na obnizenie
ilosci spalanego paliwa nawet o 20%

Urzadzenie jest przeznaczone do spalania peletu

| owsa. Spalanie biomasy nie powoduje emisji
szkodliwych gazow do atmosfery, w preeciwienstwie
do spalania weagla, czy ropy naftowej,

Poprzez wybor odnawialnego paliwa kaidy moze

mied swoj udzial w walce ze zmianami klimatycznymi.

Jest wykonany z materiatdw wysokie] jakodc

i dodatkowo objety 3 letnig gwarancja, co obniza
kaszty eksploatacyjne i wieksza zaufanie do nowe|
technologii, Metoda regulacji Fuzzy Logic 2 generacji
obniza iloic spalanego paliwa, a takie zmniejsza
zuzycie podzespoldw w stosunku do palnikdw
kankurencyjnych.

Gtowna zaleta palnika jest jego prosta obsiuga
polegajaca na zasypywaniu gidwnego zbiornika
paliwem orag weidnieciu przycisku START. W ciagu
kilku minut urzadzenie automatycznie rozpali sie

| dazy do utrzymywania statej temperatury

w pomieszczeniach i cieplej wody uzytkowej,
Zbicrnik paliwa jest wykonany z blachy ocynkowang|
- pokrycie blachy ocynkiem ogranicza powstawanie
karazji zbiarnika paliwa,

Jeteli cheesz palié drewnem - w kotle c.o.
zwentylatorem wystarczy ustawic w menu opcjg
drewno - palnik automatycznie zostanie wylaczony,
a wentylator uruchamiony.

Szczegalowe dane fechniczne urzgdzenia dostepne u producenta lub dysirybutors
Producent 2ostrzega Fmiany konstrukcyine kotla polepszaigeych driclonie urzgdrenia.
Dobdr mocy urzgdzenia dokonany zostal dia 4 strefy kiimatyezng) Polsk! (maks. remp, - 24°C).

TYP
powrerrchra bodymbu | m3|

moc nominaina | KW |

alegokoss | mm | iz palnikiem)

seerokoid [mm)
wynikost imm|
pajemnodd rhiornika paliwa L

sreginica kormoma |mj

waga [ka!

www.kostrzewa.com.pl

Dwstrybutor

automatyka Platinum Bio
Fuzzy Logic 2 generacji
Sercem kotfa jest sterownik kotla.
Wyspecjalizowany uklad elektroniczny, ktary
odpowiada nie tylke za utrzymanie stalej
temperatury kotla poprzez odpowiednie
dozowanie paliwa i powietrza, ale takze
sterowanie dziatania catego systemu
grzewczego budynku w tym: buforem ciepla,
systemem solarnym i 16 dodatkowymi
obwodami grzewczymi.

Automatyka steruje:

automatyczny start palnika

mozliwosd sterowania do 16 chwoddw
grzewczych (greejniki | ogrzewanie podiogowe
lub ciepta woda uzytkowa) - opcja

kontrola temperatury pracy palnika - zapewnia
bezpieczenstwo na najwyzszym poziomie
funkcja AUTOSTART po zaniku napiecia

- zapamigtywanie ostatnich ustawien

fln'l‘lj'{l;_fﬂ autoczyszcienia, autqma!y{zni:‘

usuwa osad z rusztu painika - funkcja

nie wystepuje w palnikach zsypowych

nie musisz pam'_!"!ac' o terminie kﬂt:’jnego
przegladu serwisowego - na wyiwistlaczu
pojawi si¢ kemunikat - opcja

statystki - funkcja umoiliwia podglad np,
minimalnej, maksymalnej a takze frednie] mocy
palnika, a take zuzycia minimalnego,
maksymalnego oraz sredniego paliwa,
parametry temperatur sa przedstawiane w postac
cyfriwykresdw na duzym graficznym wyswietlaczu
iwiele inmych prydatnych funkeji - opegja
wapdlpraca z modutem GSM.

podajnikiem paliwa ze zhiomika
podajnikiem palnika
wentylatorem cignieniowym
zapalarka

pompg c.o.

pompq CwiL

ZaWOTrEm Mieszajacym — opcja

TRZEWA




